FAR 45 CE MOTORI E AUTOMATISMI

CON RICEVENTE INTEGRATA

MOTORE TUBOLARE FAR @ 45 CE CON 3 FINECORSA ELETTRONICO

Ricevente Integrata per tapparelle e tende da sole

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

* Finecorsa elettronico ideale per applicazioni su * Compatibile con i radiocomandi serie tip e con i sensori Sunup
tapparelle con lamelle orientabili o con una terza nel caso di applicazioni su tende da sole.
osizione preferita di finecorsa. . . S
P P * Ingresso dedicato per eventuale pulsante sali/scendi o impianto
* Programmazione dei finecorsa direttamente dal domotico, senza bisogno di nessunaltra centralina o interfaccia
radiocomando. Apertura della memoria dalla centralina esterna.

mediante pulsante posto nella parte superiore della testa. ) )
* Controllo del movimento preciso e costante nel tempo,

* Segnalazione visiva mediante movimenti up/down mediante encoder.
durante le fasi di programmazione.

podice. Motore 230 v / 50 Hz orer | LUNGHEZZA | (o oPPIa | portataka
CE4520 FAR 45 CE 20 Ricevente integrata @45 582 mm 20 40
CE4530 FAR 45 CE 30 Ricevente integrata @ 45 623 mm 30 60
CE4550 FAR 45 CE 50 Ricevente integrata @45 672 mm 50 95
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giallo verde= terra

nero= comune pulsante
bianco= salita pulsante

— grigio=discesa pulsante
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