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PVC + Alluminio coibentato C21 HD

Schiuma Poliuretanica

COMBI NOVA BICOLORE - BICOMPONENTE

Avvolgibile bicomponente (PVC-alluminio) e con interposizione di schiuma poliuretanica.
Composto all'esterno da alluminio, con I'applicazione di vernice poliammidica, e all'interno da

Proﬁlq in PVC autoestinguente. L'accoppiamento dei profili interno ed esterno forma una struttura a
Alluminio ) . PR
taglio termico, con proprieta di isolamento.
39 Informazioni tecniche COMBI NOVA C21 HD Alta densita
- Dimensione profilo 9x39
- Spessore con verniciatura 0,33 circa
- Pesoal mq 4,7 circa
- Stecche per mq 26
Profilo in PVC - - Massimo impiego consigliato 32
- Terminale in alluminio
codice art. descrizione articolo u.m.
C21TU | Avvolgibile PVC + Alluminio Coibentato 9 x 39 HD Alta Densita Double Tinta Unita mg.
C21TL Avvolgibile PVC + Alluminio Coibentato 9 x 39 HD Alta Densita Double Tinta Legno mgq.
C21TR | Avvolgibile PVC + Alluminio Coibentato 9 x 39 HD Alta Densita Double Tinta Raffaello - Particolari mg.

CT43 Catenaccio per terminali in alluminio

%‘. coppia

SERTER | Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio

S——— pz

Descrizione

Tutti i teli si intendono completi di cintino di attacco, terminale in alluminio, tappi conici d'arresto e tappi laterali.
Ai fini di fatturazione verranno conteggiate le misure reali di costruzione. Minimo fatturazione 1,50 Mq.

Guide in alluminio compatibili

Daincasso o in luce
25x20

Da sostituzione - incasso o luce
(da inserire all'interno di guide gia esistenti)

28x14 -28x16-28x17

GAMMA COLORILATO PVC

01
Bianco
A01

07
Grigio
A03

43
Marrone
Chiaro
A23

Scelta del motoriduttore consigliata

Mis. telo cm Coppia Nominale
b x h Motore
100 x 150 15
100 x 250 15
150 x 150 15
150 x 250 15
200 x 150 15
200 x 250 20
250x 150 15
250 x 250 35
300x 150 15
300 x 250 35
N.B.

Non é possibile fornire il terminale
con doppia colorazione, quindi avra
il colore abbinato al lato esterno

o interno della tapparella oppure

in alternativa e possibile montare
la base in gomma.

Diam. di avvolgimento su rullo da @ 60

Altezza telo (cm) diametro @ cm
140 14,5
160 15
180 15,5
200 16
220 16,5
240 17,5
260 18
280 18,5
300 19

Terminale in Alluminio
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GAMMA COLORI LATO LATO ALLUMINIO

22

09 07 12

Bianco Grigio 35 Argento Grigio Avorio
“ AO1 ‘\ A36 A15 A03 “ A6
| | |
y . .
e p—— e —
\ : 08 15 J 39 43 19 10
‘ e Avorio ‘ = Sabbia Marrone Marrone Testa
‘ A02 ‘ A47 Chiaro 8017 di Moro
| | A23 A26 A06
I |
g "
13 47 15 57 17
Verde Grigio Legno Legno Legno
Scuro Raffaello Chiaro Cherry Scuro
A04 A19 AO05 A40 A07
34
Legno
Castagno
A37

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione
dei finti legno ai quali verra abbinato il colore 43.
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Colori Terminali in Alluminio
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= 01 22 07
Bianco Grigio 35 Grigio

I A01 A36 A03

-

|
08 39 04
Avorio Sabbia Salmone
A02 A47 A53
43 1 19
Marrone B Marrone
Chiaro Af;;“” 8017
A23 A26
50 02 42
Verde Verde Verde
Pallido Oliva Bandiera
A27 A10 A17
03 06 47. .
Rosso Bl Grigio
Mattone A1e: Raffaello
A09 A19

TA12-12x55 TG14 TA9-9x55

Terminale in alluminio

Terminale in gomma

Terminale in alluminio

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione
dei finti legno ai quali verra abbinato il colore 43.

12
Avorio
Al6

40
Ocra
A22

10
Testa
di Moro
A06

13
Verde
Scuro
A04



